KIEPE RIVALE
6315 bezdratovy

Profesiondlni stfihaci strojek na viasy

Vaha 278 g

Napéti 100 - 240 V 50/60Hz

Vykon 7W

Baleni obsahuje (Balenie obsahuje):

Strojek Rivale (Strojcek Rivale)

Nasazovaci hifebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm,3mm, 6mm, 10mm, 13mm
Cistici kartacek, olej 10cl, nabijeci kabel (Cistiaca kefka, olej 10cl, nabijaci kabel)

Uprava vysky stfihu (CZ)
BéZna vyska stiihu bez nasazovacich hieben( je cca 0,5 mm. Na boku strojku je packa, kterou
upravujete vysku stfihu v rozmezi 0,5mm — 4 mm. Ménit vysku mUZete i pfi provozu pristroje.
Vysku strihu Ize také regulovat nasazovacimi hiebeny. Pro snadnéjsi aplikaci je nastavec
doplnén magnetem, pfi nasazovani pfimacknéte hreben tak, aby doslo k zakliknuti hfebene
do pevné pozice.

Uprava vysky strihu (SK)
BeZzna vyska strihu bez nasadzovacich hrebenov je cca 0,5 mm. Na boku strojceka je packa,
ktord upravujete vysku strihu v rozmedzi 0,5mm - 4 mm. Menit vysku méZzete aj pri prevadzke
pristroja. VySku strihu je mozné tiez regulovat nasadzovacimi hrebeni. Pre ahSiu aplikéciu je



nastavec doplneny magnetom, pri nasadzovani pritlacte hreben tak, aby doslo k zakliknutiu
hrebena do pevnej pozicie.

Bezpecnostni upozornéni (CZ)

Pfed prvnim pouZitim si tento navod pozorné prectéte. Nesprdvnd manipulace s pfistrojem mohou
vést k jeho porucham nebo poskozeni. Tim se vyvarujete Spatnému pouzivani, obsluze a udrzbé.

Pouzivejte strojek pouze pro sttihani vlasd * Pristroje jsou pod napétim i v dobé kdy jsou
vypnuté * Nikdy nenamacejte do vody * Nedotykejte se pfistroje, ktery spadl do vody. Okam?zité
odpojte privodni kabel ze zasuvky * NepouZivejte pristroj nad umyvadlem, v blizkosti vany,
sprchového koutu nebo tekouci vody * Po pouZiti okamZité vyjméte kabel ze zasuvky * Nepouzivat
jestliZze je pristroj nebo kabel poskozen * Nikdy nepouZivejte s poskozenym stfihacim nozem *
Dbejte aby pristroj neupadl *Nepokladejte na horky povrch * Nedotykat se pfistroje mokrymi ¢asti
téla * NepouZivejte v prostiedi, kde jsou pouZivany aerosolové pripravky * Pristroj pred cisténim
odpojte od elektrické zasuvky * Pristroj skladujte na suchém misté, mimo dosah déti.

Bezpecnostné upozornenie (SK)

Pred prvym pouZitim si tento ndvod pozorne precitajte. Nespradvna manipuldcia s pristrojom mozu

viest k jeho porucham alebo poskodeniu. Tym sa vyvarujete zlému pouzivaniu, obsluhu a Gdrzbu.
PouZivajte strojcek iba pre strihanie vlasov * Pristroje su pod napatim aj v dobe ked' su vypnuté *
Nikdy nenamacajte do vody * Nedotykajte sa pristroja, ktory spadol do vody. OkamZite odpojte
privodny kabel zo zasuvky * NepouZivajte pristroj nad umyvadlom, v blizkosti vane, sprchového
kata alebo te€ucej vody * Po pouZiti okamZite vytiahnite kdbel zo zdsuvky * NepouZivat ak je
pristroj alebo kdbel poskodeny *Nikdy nepouzivajte s poSkodenym strihacim noZzom * Dbajte, aby
pristroj nespadol * Nekladte na horuci povrch * Nedotykat sa pristroja mokrymi ¢asti tela *
NepouZivajte v prostredi, kde si pouzivané aerosdlové pripravky * Pristroj pred Cistenim odpojte z
elektrickej zasuvky * Pristroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu deti.

Navod k poutziti, péce a udrzba (CZ)
Pred kazdym pouZitim kdpnéte kapku oleje na kluzké plochy stfihacich nozu. Pfistroj uvedete
do Cinnosti vypinacem, ktery je umistén na boku strojku. Nechte cca 10 sekund v chodu a tim
se olej dostane na celou stfihovou plochu.
Il Pfed prvnim pouzitim strojku je potieba strojek nabit 3-5 hod. Pfistroj musi byt béhem
nabijeni vypnuty. Béhem nabijeni sviti nabijeci indikator. Jakmile je témér nabity zacne
indikator problikavat a po plném nabiti se mize indikator vypnout.
Doba strihani 120-150 min bez nabijeni
Doba nabijeni lithiové baterie 45— 60 min
Strojek mUze fungovat jak s nabijecim kabelem, tak i bez kabelu. Pokud se baterie vybije a
budete dale pokracovat s kabelem, je potieba po vsunuti kabelu a pfipojeni k el. siti strojek
na 1 min vypnout.
Po dlouhodobém pouZivani se muze sttihaci nliZ opottebit. V takovém pripadé je potieba nlz
vymeénit.
Vyména nozl — vypnéte strojek a pfip. kabel vytahnéte z elektrické sité. Uvolnéte oba Srouby
na spodni strané, odstrarite spodni i horni ndz.
PFi montazi novych nozu:
1. zdvihnéte a nastavte packu nastaveni délky stfihu na nejkratsi délku stfihu



2. vzdalenost mezi predni hranou spodniho noze a predni hranou horniho noze by méla
byt mezi 0,8mma 1,5 mm

3. spodni nlZ a horni ndz by mély byt navzajem rovnobéziné

4. prvni zub horniho noZe (nalevo) se musi prekryvat prvni zub spodniho noZze.

5. nejvzdalenéjsi zub horniho noZe (napravo) se musi dotykat velkého zubu spodniho noze
(napravo)

6. utdhnéte oba Srouby

Neoplachujte pfistroj ve vodé. Po kazdém pouZiti odstrarite vlasy z epele a nastavce. Ocistéte
povrch suchym hadfikem. Nikdy nepouZzivejte chemické pripravky k odstranéni necistoty.

Pravidelné lubrikujte stfihaci noze (minimalné 1 x denné).
KdyzZ ptistroj neni v provozu nasad”te ochranny kryt na stfihaci n(z.

Navod na poutitie, starostlivost a Gdrzba (SK)
Pred kazdym pouzitim kvapnite kvapku oleja na klzkej plochy strihacich noZov. Pristroj
uvediete do ¢innosti vypinacom, ktory je umiestneny na boku strojéeka. Nechajte cca 10
sekund v chode a tym sa olej dostane na celu strihovu plochu.
I Pred prvym pouZitim strojCeka je potreba strojéek nabit 3-5 hod. Pristroj musi byt pocas
nabijania vypnuty. Pocas nabijania svieti nabijaci indikator. Akonahle je takmer nabity zacne
indikator preblikavat a po plnom nabiti sa méze indikator vypnut.
Doba strihanie 120-150 min bez nabijania
Doba nabijania litiové batérie 45 - 60 min
Strojéek moze fungovat ako s nabijacim kablom, tak i bez kdbla. Ak sa batéria vybije a budete
dalej pokradovat s kablom, je potrebné po vsunuti kabla a pripojenie k el. sieti strojéek na 1
min vypnut.
Po dlhodobom pouzivani sa moze strihaci n6z opotrebovat. V takom pripade je potrebné noz
vymenit.
Vymena noZov - vypnite strojcek a prip. kabel vytiahnite z elektrickej siete. Uvolnite obe
skrutky na spodnej strane, odstrarite spodny aj horny noz.
Pri montazi novych nozov:
1. zdvihnite a nastavte packu nastavenia dizky strihu na najkratsiu dizku strihu
2. vzdialenost medzi prednou hranou spodného noza a prednou hranou horného noza by
mala byt medzi 0,8mma 1,5 mm
3. spodny nd6z a hornej ndz by mali byt navzajom rovnobezné
4. prvy zub horného noza (nalavo) sa musi prekryvat prvy zub spodného noza.
5. najvzdialenejSie zub horného noza (napravo) sa musi dotykat velkého zuba spodného noza
(napravo)
6. utiahnite obe skrutky
Neoplachujte pristroj vo vode. Po kazdom pouZiti odstrarite vlasy z ¢epele a ndstavce. OCistite
povrch suchou handrickou. Nikdy nepouzivajte chemické pripravky na odstranenie necistoty.
Pravidelne lubrikujte strihacie noZe (minimdlne 1 x denne). Ked' pristroj nie je v prevadzke
nasadte ochranny kryt na strihaci n6z



